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Zunéachst einmal, vielen Dank fir lhr Interesse, eine Show fiir Darkness Light zu buchen. Im Folgenden finden Sie eine
Liste unserer technischen Anforderungen. Das klingt fur Sie vielleicht ein bisschen férmlich, aber das soll Ihnen keine
Unannehmlichkeiten bereiten. Wir haben diesen TECHNICAL RIDER fiir eine optimale Effektivitdt am Tag der Show
entworfen. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wenn Sie Probleme haben, eine der unten genannten
Anforderungen zu erfiillen, nehmen Sie bitte friihzeitig vor dem Tag des Konzerts Kontakt mit uns auf, und wir erarbeiten
gemeinsam eine Lésung. Diese Anweisung soll dazu beitragen, dass der Veranstaltungstag fur alle Beteiligten mdglichst
unkompliziert und entspannt ablauft. Bitte betrachten Sie ihn als Teil des Vertrages und sollte nach Moglichkeit erfuillt
werden. Anderungswiinsche nur nach vorheriger Absprache und beiderseitigen Zustimmung. Es gibt nichts Schlimmeres,
als am Veranstaltungstag selbst vor Probleme gestellt zu sein, die man vorher hatte |[6sen kénnen. Vielen Dank nochmals!

P.A.
e Das Beschallungssystem sollte entsprechend der GroRRe der Veranstaltung ausreichend leistungsstark sein. Es

sollte daher einen Pegel von 115 dB SPL verzerrungsfrei am F.O.H.-Platz wiedergeben kénnen.

e Das Beschallungssystem sollte entsprechend der Zuschauermenge dimensioniert sein.

¢ Eine gleichméaRige Beschallung aller Zuhtrer muss gewahrleistet sein (Nearfill, Delayline). Wenn mdglich, das P.A.
System bitte fliegend aufstellen.

e Bevorzugt werden professionelle 3/4-Weg-Aktivsysteme mit Subs in Stereo z.B. von: L-Acoustics, d&b, GAE, Meyer
Sound oder gleichwertige. Kein Eigenbau! Keine semiprofessionellen P.A.'s!

e Buhne, PA und Licht mussen vor dem Eintreffen der Crew fertig aufgebaut, getestet und voll funktionsféhig sein.

e Bitte sorgen Sie dafur, dass alle Subs, Delaylines, Nearfills etc Giber einen Controller angefahren werden.
e Das Publikum darf keinen Zugriff zum FOH haben!

o Der FOH-Platz muss gut ausgeleuchtet sein.

e Der FOH-Platz muss ebenerdig mittig vor der Biihne aufgebaut sein (nicht auf Balkonen oder Risern!).

e Der FOH-Techniker sollte Giber absolute Kontrolle aller Systemkomponenten verfiigen.

STROM
e Fur den Ton bendtigen wir mindestens einen drei-phasigen 400V/16A Drehstromanschluss (je Phase zu Null

Leitung 230 V). Dabei sollte die Last gleichm&Rig verteilt sein. Bitte Licht und Effekte getrennt von Backline & FOH
anschliessen. Audio Equipment nicht zusammen mit Licht und Biihneneffekte auf dieselbe Phase schalten.
¢ Unbedingt muss beachtet werden, dass keine anderen Gewerke diesen Anschluss mitbenutzen.

BACKLINE
e Wir benétigen 16 Schutzkontakt Stromanschliisse, inklusive 4-mal dreifach Aufldsung fir Amp’s und Effekte

auf der Buhne (inkl., Verlangerungskabel bis zum Stellplatz).

ORTLICHE TECHNIKER UND STAGEHANDS
o Die komplette Biihnenverkabelung liegt ebenfalls in den Handen der értlichen Techniker

e Mit dem Eintreffen der Crew missen alle Techniker (P.A., Licht und des Veranstaltungsortes, etc.) zur Verfligung
stehen bzw. direkt ansprechbar sein
e  Wir benétigen 2 Helfer/Hands zum Be- und Entladen und fir den Change over!

e Das Licht muss von einem ortlichen Techniker wahrend des Konzertes betreut werden

e Es muissen genligend weil3e Scheinwerfer vorhanden sein, um jede Musikerposition mit einem theatertauglichen
Grundlicht zu versorgen. Darlber hinaus werden farbige, dimmbare PARs und Movinglights (z.B. Martin Mac) an
Front- und Backtruss bevorzugt. Auch ein paar Floorspots sind gerne gesehen. .
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BACKDROP
o  Wir bendtigen eine Mdglichkeit und Hilfe einen 3 x 2,5m Backdrop aufthangen zu kénnen.

VIDEO PANEL / VIDEO WAND (OPTIONAL)
o Falls der Veranstalter Uber entsprechendes Video Display Equipment verfugt, kbnnen wir das von uns produziertes

Video Material in Full HD 1920 x 1080 Pixel bei 60Hz mittels HDMI Kabel (10m) einspeisen. In diesem Fall werden
auch die 2 Video Kameras aufgestellt.

¢ Die optionalen 55 LCD Panels sind von uns aufgestellt und werden von unserem Videorack angesteuert

ANKUNFT / PARKPLATZ /| BACKSTAGE
e Bitte geben Sie zwei Wochen vor Showtermin eine detaillierte Wegbeschreibung in Deutsch oder Englisch mit der

vollstandigen Adresse des Veranstaltungsortes und einem telefonischen Kontakt an.

e Wir benétigen einen sicheren Parkplatz fur einen Van und 3 Autos in der Néhe des Veranstaltungsortes. Bitte
geben Sie Ankunfts-, Sound-Check- und Turéffnungszeiten und auf der Biihne. Der Veranstalter oder eine andere
Person sollte am Veranstaltungsort am Ankunftsort sein.

e Zu guter Letzt benétigen wir einen abschlieBbaren Backstage-Bereich fur 7 Personen, der zu keiner Zeit fur Dritte
zuganglich ist.

e Bei Fragen rufen Sie uns an! Vielen Dank!

Bei Fragen, bitte kurz anrufen! Danke!
Kontakt: Cristian Bettendorf - Tel: +49-(0)8231-6093857 - Email: info@darknesslight.de
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PATCH PLAN MULTICORE <-> STAGE DI / FoH

We provide a 32 channel multicore (4 cables x 8 lines, each 10m length ) which dispatch the direct instrument signals.
The instruments are all wired first into the own band DI located on the back panel of the band rack.
The band DI link output is wired to the band own 32 channel multicore.

On small venues, the 10m length own multicore is enough to connect to the FoH system
On big venues, our multicore must be plug into the stage DI of the venue.

Following channels to be used (all wires numbered 1 to 32):

Stage DI

Channel Instrument Microphone Type Effects Pan (mandatory)
1 Kick eq, compression center
2 Snare eq, compression, plate
3 Rack Tom1 eq, compression, plate
4 Rack Tom 2 eq, compression, plate
5 Rack Tom 3 eq, compression, plate
6 Floor Tom(s) eq, compression, plate
7 Overhead Left + HHat L condenser eq, compression
8 Overhead Right + HHat R condenser eq, compression
9 Bass eq, compression center
11 Guitar Left eq full left
12 Guitar Right eq full right
15 Keys 1 Left eq 60%-80%
16 Keys 1 Right eq 60%-80%
17 Keys 2 Left eq 60%-80%
18 Keys 2 Right eq 60%-80%
19 Keys 3 premixed Left only HP 100Hz full left
20 Keys 3 premixed Right only HP 100Hz full right
21 Vocals Lydia dynamic compression, delay, plate center
23 Vocals Kolja dynamic compression, delay, plate
24 Vocals Bernd dynamic compression, delay, plate
31 Ssampler Left nane full left
32 Sampler Right nane full right
26 Intercomunnication 1 dynamic only internal on stage and stage<->FoH
27 Intercomunnication 2 dynamic only internal on stage and stage<->FoH
28 Intercomunnication 3 dynamic only internal on stage and stage<->FoH

Aux Monitoring (Optional, we use our own Inear monitoring system)

Channel Monitor Mix Additional Sends Comments
1 Lydia Vocals In Ear, LD MEI 1000, stereo full stage mix
2 Pepe, Drums In Ear, stereo full stage mix
3 Cristian Guitars In Ear, LD MEI 1000, stereo full stage mix
4 Bernd Bass In Ear, LD MEI 1000, stereo full stage mix
5 Kolja Keys In Ear, LD MEI 1000, stereo full stage mix

UHF Wireless Systems

Freq. Range Number of used systems
733 - 823 Mhz 1
823 - B65 MHz 5]

Bei Fragen, bitte kurz anrufen! Danke!
Kontakt: Cristian Bettendorf - Tel: +49-(0)8231-6093857 - Email: info@darknesslight.de
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STAGE PLAN

ALL INSTRUMENTS WIRED INTO THE BAND RACK FIRST / 32 ch DI ON BACKSIDE
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e Bitte Buhnenstrom an den markierten Orten (230V) inklusive Mehrfach Steckdosen bereitstellen.

e Die Zeichnung oben ist nur eine schematische Darstellung. Die Position der Instrumente und Monitore muss
selbstverstandlich an den jeweiligen Platzbedarf der Musiker und die vor Ort gegebene Situation angepasst
werden.

e Wir haben ein Backdrop dabei, welches von Ihnen aufgehangt werden misste. Bitte sorgen Sie dafir, dass es
unmittelbar nach dem Ende der Show abgehangt werden kann.

+ Die Band wird das gesamte Equipment zwischen Soundcheck und Show auf der Biihne stehen lassen.

Technical Rider gelesen, verstanden und akzeptiert.

Ort, Datum: Unterschrift;

Bei Fragen, bitte kurz anrufen! Danke!
Kontakt: Cristian Bettendorf - Tel: +49-(0)8231-6093857 - Email: info@darknesslight.de



